MANILLAS

GRETSCH-UNITAS

Descripcion de Manillas

Las manillas cumplen la funcion de generar la activacion
de mecanismos de ciere o apertura, tales como
cerraduras o cremonas.

Las manillas son clasificadas en la siguiente forma:
mManilas para Ventanas I
mManillas de Parche para Ventanas
mManillas para Puertas (Guarniciones)
mManillas para Puertas de Acceso.

Manillas para Ventanas.

Las manillas para ventanas se clasifican de acuerdo al
tipo de apertura, diferenciandose de la siguiente forma:

Segln espesor del Cuadradillo.

El cuadradilo o vastago es elemento (pasador) que
produce la conexion entre la manilla y elemento de cierre
o apertura. Segun € tipo de apertura, se clasifican de
acuerdo al espesor:

mVentanas: Cuadradillode 7 mm.
wPuertas: Cuadradillo de 8 mm.
mPuertas con cerradura antipanico: Cuadradillo de 9 mm.

Manillas segun largo del Cuadradillo:

En ventanas se diferencian de acuerdo al largo del
cuadradilo.

mManillas con cuadradillo largo de 29 mm. Son utilizadas
principalmente en ventanas correderas (In — Line)

. Manillas Acodadas
Este tipo de manilla se utiiza en
ventanas correderas, con el propdsito
de dejer el eje de agarre, evitando el
apriete de la mano al momento de
! ejecutar el cierre o apertura de la hoja
pasiva de la ventana. El lado que indica
la manilla {lzq Der) sehala el lado de la
hoja donde debe ser instalada

mManillas con cuadradilo largo de 33 mm. Son
utlizadas principalmente en ventanas oscilobatientes,
practicables y de proyeccion.
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Manillas de Parche (Sobrepuestas)

Este tipo de manilla se utiliza principalmente en ventanas
proyectantes, donde no existe un mecanismo de cierre o
apertura, produciéndose a través del bloqueo entre hoja y
marco.

Guarniciones

Corresponden a manilas con escudos, las cuaes son
utilizadas principalmente en Puertas (De Logia, o puertas
de calle), con cerraduras y cilindros.

Se clasifican de acuerdo , a la distancia entre el gje de la
manilla, y el centro del cilindro (distancia PZ).

m Distancia PZ 70 mm.
m Distancia PZ 92 mm.

Manillas para Puertas de Acceso.

Manillas combinables, con cerraduras en puertas de
acceso a calle, puertas de dormitorios, bafios y simple
paso en general. {Consulte capitulo de Cerraduras y Cilindros)

Disponibles con soluciones en:
mGuarniciones (Manilla/Manilla - Manilla/Tirador)

u Simple Paso.
mAccesorios: Rosetas, Seguros para Bao.

Solucion Arménica

Algunos de nuestros disefios permiten

mantener una soluciéon arménica, enfre "
manillas utilizadas en ventanas, con las

instaladas en puertas.

Variedad de Colores

Nuestro rango de colores, son aplicables en puertas y
ventanas, de diversas materialidades.

mPVC

= Madera
= Aluminio
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| - Manillas para Ventanas

MODELO ADAGIO

Manilla ADAGIO Cuadradillo 29 mm

(V)

Manilla ADAGIO color Marrén 6-29548-29-0-5 <

Manilla ADAGIO color Blanco 6-29548-29-0-7 j

Manilla ADAGIO Cuadradillo 33 mm S—

) Manilla ADAGIO color Marron 6-29548-33-0-5 2
Manilla ADAGIO color Blanco 6-20548-33-07 <

m Fabricadas en Aluminio, con pintado electrolitico.
mDisponible con cuadrillo de 7 mm, en largos de 29 y 33 mm.

ADAGIO ACODADA

Manilla ADAGIO Acodada Marron Derecha  6-31221-00-0-5
Manilla ADAGIO Acodada Marron lzquierda  6-31323-00-0-5
Manilla ADAGIO Acodada Blanca Derecha  6-31221-00-0-7
Manilla ADAGIO Acodada Blanca lzquierda 6-31323-00-0-7

mFabricadas en Aluminio, con pintado electrolitico.

FUNCION:

Este tipo de manilla se utiliza principaimente en ventanas correderas,
con el propdsito de alejar el eje de agarre, evitando el apriete de la mano
al momento de ejecutar el cierre o apertura de la hoja de la ventana.

El lado que indica la manilla (Izquierda /Derecha) sefala el lado de la
hoja donde debe ser instalada.

) NOTA:
Consulte la cerradura apropiada, de acuerdo al capitulo especifico en nuestro catalogo.
mCerraduray Cilindros
MARRON NCO

G-U Herrajes Sud América Ltda.
Patricia Vifiuela 335-A Lampa. Santiago. Chile. m
Teléfono: 56 (2) 2797 1700 Website: www.herrajes.cl



'u MANILLAS

GRETSCH-UNITAS

€|

- Manillas para Ventanas

MODELO DIRIGENT

Manilla DIRIGENT s/cuad. color Marron
Manilla DIRIGENT s/cuad. color Blanco

Manilla DIRIGENT cuad. 25 color Marron
Manilla DIRIGENT cuad. 25 color Blanco
Manilla DIRIGENT cuad. 25 color Negro

Manilla DIRIGENT cuad. 29 color Marron
Manilla DIRIGENT cuad. 29 color Blanco

mFabricadas en Aluminio, con pintado electrolitico.

Manilla DIRIGENT con Cuadradillo 33

mDisponible con cuadrillo de 7 mm, en largos de 25,29y 33 mm.  anilla DIRIGENT cuad. 33 color Marrén
Manilla DIRIGENT cuad. 33 color Blanco

DIRIGENT INTERIOR CON LLAVE

Manilla DIRIGENT cuad. 29 c/llave Marron 6-28075-29-0-5 b
Manilla DIRIGENT cuad. 29 cfllave Blanco 6-28075-29-0-7

Manilla DIRIGENT cuadradillo 33 con llave

Manilla DIRIGENT cuad. 33 clllave Marron  6-28075-33-0-5
Manilla DIRIGENT cuad. 33 cl/llave Blanco 6-28075-33-0-7
FUNCION:

Se instalan en ventanas en donde se quiera bloquear y asegurar, la
apertura desde el exterior del recinto

DIRIGENT PLANA

Manilla DIRIGENT Estrecha sf cuad. Marron ~ 6-28101-00-0-5
Manilla DIRIGENT Estrecha sf cuad. Blanco  6-28101-00-0-7

FUNCION:

Se instalan principalmente en Sistemas Plegables de ventanas, donde las
hojas al abatirse en 180° entre ellas.

COLORES:

6-28072-00-0-5
6-28072-00-0-7

6-28072-25-0-5
6-28072-25-0-7
6-28072-25-0-6

Manilla DIRIGENT con Cuadradillo 29

- . Manilla DIRIGENT Exterior
f— 2 Tar Manilla DIRIGENT Exterior color Marron 6-25993-00-0-5
T Manilla DIRIGENT Exterior color Blanco 6-25993-00-0-7
67
L Manilla DIRIGENT sin Cuadradillo
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6-28072-29-0-5
6-28072-29-0-7

Referencia

6-28072-33-0-5
6-28072-33-0-7
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NOTA:
. . Consulte la cremona apropiada, de acuerdo al capitulo especifico en nuestro catéalogo.

- mManual de Herrajes .
MARRON BLE%J:’E(‘) NEGRO .
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« .+ Manillas para Ventanas

MODELO NEPTUNO

-, 8 ;00 Manilla NEPTUNO cuad. 29 color Marron L-23548-29-0-5
N i Bt | Manilla NEPTUNO cuad. 29 colorBlanco L-23548-29-0-7
MNis 7 =l "

. s 5

gl Manilla NEPTUNO con Cuadradillo 33

8 £ Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Marron L-23548-33-0-5
- A Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Negro L-23548-33-0-6
' Manilla NEPTUNO cuad. 33 colorBlanco L-23548-33-0-7
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Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Olivo L-23548-33-0-3

NEPTUNO ACODADA Ta—

r F =

Manilla NEPTUNO Acodada Marrén Der. L-23221-00-R-5 ; 1 1 N _v ‘ ]
Manilla NEPTUNO Acodada Blanco Der. L-23221-00-R-7 L_;r v "
Manilla NEPTUNO Acodada Marrén Izq. L-23221-00-L-5 el 1
Manilla NEPTUNO Acodada Blanco lzq. L-23221-00-L-7 | 4
FUNCION:

Este tipo de manilla se utiliza principalmente en ventanas correderas, con el propésito de alejar el eje de agarre, evitando el apriete de la mano al
momento de ejecutar el cierre o apertura de la hoja de la ventana. El lado que indica la manilla (Izquierda /Derecha) sefiala el lado de la hoja donde

debe ser instalada.

{ == "W NEPTUNO EN ZAMAK

13

Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Inox. L-23548-33-01
Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Acero Mate L-23548-33-0-1C
Manilla NEPTUNO cuad. 33 color Bronce K1 ~ L-23548-33-0-3S

NEPTUNO INTERIOR CON LLAVE

Manilla NEPTUNO con Llave Interior Marron ~ L-23575-33-0-5 9' : 1‘ 0 !
Manilla NEPTUNO con Llave Interior Blanco  L-23575-33-0-7 o
Manilla NEPTUNO con Llave Interior Inox. L-23575-33-01 X _ 2

FUNCION:
Se instalan en ventanas en donde se quiera bloquear o asegurar la
apertura desde el exterior del recinto.

m Fabricadas en Aluminio, con pintado electrolitico.
mDisponible con cuadrillo de 7 mm, en largos de 29 y 33 mm.
mIncluye Tomillos.

R NOTA:
Consulte la cremona apropiada, de acuerdo al capitulo especifico en
nuestro catalogo.
= Manual de Herrajes .
MARRON TLRNCOT  NEGRO OLIVO  BRONCE K1  INOX  ACERO MATE
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Manillas para Ventanas Proyectantes
o Ventanas de Perfiles Angostos

MODELO EUROPA (Manilla Estrecha)

Manilla EUROPA cuad. 35 color Marron C-90607-35-0-5
Manilla EUROPA cuad. 35 color Blanco C-90607-35-0-7

FUNCION:

Se utilizan principalmente en ventanas proyectantes, o en batientes con
perfiles estrechos. Posee cuadradillo de 7 mm, y de 35 mm de largo..
Pemite activar mecanismos de cierre (cremonas).
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m Fabricadas en Acero con esmaltado a alta temperatura.
mDisponible con cuadrillo de 7 mm, y en largos de 35 mm.

MODELO CARPO (De Parche) 164
ool (3( T

Manilla CARPO Marron Derecha C-90605-00-R-5
Manilla CARPO Blanco Derecha C-90605-00-R-7

Manilla CARPO Marron lzquierda C-90605-00-L-5 -
Manilla CARPO Blanco Izquierda C-90605-00-L-7 =3
.

—y

LAl

Resbalén de Manilla CARPO

52

Reshalon de Manilla CARPO Marron C-70533-01-0-5
Reshalon de Manilla CARPO Blanco C-70533-01-0-7
FUNCION:
mFabricadas en Acero con esmaltado a alta temperatura.. Se utilizan principalmente en ventanas proyectantes, donde no
existe mecanismos de cierre (Cremonas).
COLORES:
NOTA:

Consulte la cerradura apropiada, de acuerdo al capitulo especifico en nuestro catalogo.
mCerraduray Cilindros

MARRON BLRNCO
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